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Kompletterande besiktning

Besiktningsutlatande
1. Insamling av upplysningar och handlingar

2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om férdjupande undersékningar

Sida2av5s

Utvindigt / Almiént

Balkonger.

Enligt fastighetsdgaren hander det att det droppar frén taket under
balkongen vid huvudentrén. Hander efter kraftiga regn. Inga skador
noterades vid besiktningen.

Detta bor kontrolleras och dtgérdas, annars risk fér skador pa
underliggande konstruktioner.

Yttertak.

Underlagstaket bestar bitvis av trafiberskivor.

Eftersom underlagstaket bitvis bestar av tréfiberskivor utan yttre tackning
av papp under takbeklddnaden, finns risk vid ogynnsam véderlek att
regnvatten/sno tranger in i skivskarvar med lickage pa vindsutrymmet
som foljd. Med tiden kan dven trifiberskivorna drabbas av fuktskador.

Kontrollerat av yttertak utférdes fran vind, mark och balkong.
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Vind.

Vid kontroll av vinden uppmittes fuktviarden under kritisk fuktniva for
mikrobiell tillvaxt och en normal lukt upplevdes.

Fuktkvoten i underlagstak/takbjélkar uppmattes till11 %. Riskgransen ar
over 17%.

Med vanliga hélsningar

Anticimex
Vg OM’C— Tomas Odelrot Jénkoping 2023-04-21
Besiktningsteknikers underskrift Namnfértydligande Kontor Datum

67567689
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Kompletterande besiktning

Fér denna kompletterande besiktning géller samma villkor som fér ursprungsbesiktningen. Ursprungsprotokollet géller i sin helhet
med de férdndringar som noterats i detta protokoll.

Vad man kan forvanta sig av ett hus

Ett hus kréver kontinuerligt underhall, da alla byggnadsdelar utsitts for dagligt slitage. De flesta hus har ndgon form av brister och
fel i form av skador eller risk for skador. Lattast att upptécka &r skador i synliga delar som golv- och vaggbekladnader. Aven de delar
av byggnaden som man inte ser utsatts for dagligt slitage, exempelvis fuktisoleringen mot en killaryttervigg eller en
draneringsledning. Olika typer av fuktpaverkan ar det vanligaste problemet. Fuktisolering och en draneringsledning har en
begrénsad livslangd. En dldre draneringsledning eller fuktisolering har normalt utsatts fér sddant slitage att man kan forvanta sig att
funktionen dr nedsatt. En krypgrund eller en vind utsétts for olika stora fuktbelastningar beroende pa arstid, anvandning och
geografi. Detsamma géller konstruktioner pa betongplatta, exempelvis golv i gillestugor.

Téatskiktet i ett vatrum kan vara utformat p4 olika sétt. Plastmattor pa véggar och golv fungerar bade som ytskikt och tatskikt. Pa
plastmattor &r det relativt enkelt att se om skador eller brister finns. Kakel och klinker fungerar som ytskikt i vatrum och titskiktet
finns under plattorna. Det gar darfor inte att géra en bedémning av skicket och tétheten hos materialet eller om det saknas titskikt.
Det &r viktigt att tétskiktet &r rétt monterat. Utféranden som inte &r fackméssigt utfért drabbas ofta av skador.

Anticimex beskrivning av ord i besiktningsprotokollet

Anlépta/Anlopning
Bjalklag
Blindbotten
Boardskivor
Dagvattensystem

Dranering

Flytande golv

Fuktkvot (FK)

Fordelningsskap
Krypgrund

Kallarens utvandiga
fuktskydd

Lakt (str6- och barldkt)
Lattbetong

Mikrobiell lukt
Mikroorganismer
Okulér besiktning

Platta pa mark

Graaktig fuktskada pa eller mellan en isolerglasruta.

Den del av byggnaden som golvet vilar pd mellan tva vaningar eller mot grundlidggningen.
Undersidan av ett bjélklag i en krypgrund eller torpargrund.

Tréfiberskivor som exempelvis anvands som blindbotten eller underlag for yttertak.

Ett dagvattensystem med ledningar ska transportera bort det vatten som kommer frén husets tak,
vanligtvis via hdngrannor och stuprér.

Drénering ska besta av draneringsledning samt ett drénerande material utanfér och under grunden.
Draneringen har som funktion att hindra grundvattnet och ytvattnet att komma i kontakt med
betongplattan och i forekommande fall dven killargrundmuren, se vidare dagvattensystem och
kéllarens utvindiga fuktskydd. '

Golvkonstruktion ovanpa en gjuten betongplatta som vanligtvis inte har ngon infistning vare sig
mot golv eller vdgg. Kan besta av golvskivor eller brdder som ligger antingen ovanpéa en hard
isoleringsskiva av cellplast, papp eller distanserande matta.

Fuktkvoten beskriver fuktméngden i ett material. Fuktkvoten beskriver férhallandet mellan vikten
vatten i ett material i forhallande till vikten torrt material och uttrycks i %. Vid 17% Fk finns det risk
fér mikrobiell tillvaxt

Férdelningsskap fér golvvarmeslingor och/eller vatten med vattentitbotten och bakstycke férsett
med skvallerrér som mynnar ut i ett utrymme dér det l4tt kan upptéckas.

Typ av grundlaggning dar husets vaggar och bjélklag vilar pa sockel/grundmur. Utrymmet innanfér
grundmursvdggarna ar oftast krypbart (utrymmet mellan mark och undersidan av bjilklaget).

Kéllarens utvandiga fuktskydd bestar normalt av tre delar. Dagvattensystem, drinering samt
fuktskydd. Fuktskyddet kan vara en varmeisolering med drénerande funktion eller en fuktspérr i ett
vattentatt material.

Trélister som takpannor héngs fast pa. Kan dven ligga under ett plattak.

Ett byggnadsmaterial i forma av block, balkar och element. Jimfért med vanlig betong har lattbetong
lagre vikt och sdmre hallfasthet, men battre virmeisoleringsegenskaper. Bl&firgad littbetong
(blabetong) kan ge ifran sig radon. Se vidare beskrivningen av Radon.

Lukt som bildas av mogel, rota eller bakterier.
Samlingsnamn fér mogel, réta och bakterier.
Besiktning som utférs med hjalp av syn, lukt, kdnsel och horsel utan att ingrepp gors i huset.

Husgrund av en gjuten platta i betong under hela huset. Plattan dr normalt tjockare (férstyvad)
under yttervdggar och barande innervéggar. Innergolvet ligger direkt ovanfér den gjutna plattan,
antingen uppreglat, flytande eller med ett ytskikt direkt pa plattan.
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Relativ fuktighet (RF)

Radon

Raspont
Syll (syllkonstruktion)
Taktackning

Torpargrund

Tryckimpregnering

Uppreglat golv
Utreglad vigg

Yttertakspanel/
underlagstak

Luftens fuktighet méts i relativ fuktighet (RF). RF &r enkelt uttryckt ett matt p& hur mycket vatten
som luften innehaller vid en viss temperatur och anges i %. Vid 75% RF finns det risk for mikrobiell
tillvaxt.

Osynlig, luktfri radioaktiv gas som bildas d& grunddmnet radium sénderfaller. Radon kan féorekomma
i byggnadsmaterial bla lattbetong (blabetong) eller i marken. Enda séttet att upptécka radon &r att
gore en métning. Blafdrgad lattbetong har anvants som byggnadsmaterial fran slutet av 1920-talet
till slutet av 1970-talet. Radon kan &ven férekomma i vatten

Hyvlade och spontade brador som exempelvis anvinds som yttertakspanel eller blindbotten.
Underliggande traregel i vdggen dar viggen vilar mot grunden.

Takmaterial som fungerar som vaderskydd kan besté av betongpannor, tegelpannor, plat, tjirpapp,
gummiduk, eternit etc.

Typ av grundlaggning dar husets vdggar och bjélklag vilar p& sockel/grundmur.
Utrymmet innanfér sockeln/grundmuren &r oftast inte krypbart. (utrymmet mellan mark och
undersidan av bjalklaget.)

Metod for att rétskydda tré. Anvands framst fér trakonstruktioner utomhus men kan ocksa finnas
inomhus, exempelvis i syllar.

Trakonstruktion som bildar golv ovanpa en gjuten betongplatta.
Trékonstruktion som bildar vagg innanfér en murad eller gjuten killaryttervigg.

Takmaterial som ligger direkt mot takstolarna och fungerar som underlag fér taktickningen som kan
besta av raspont, boardskivor, eternit etc.
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